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前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。
本标准由中国物流与采购联合会提出。

本标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）归口。

本标准起草单位：湖北物资流通技术研究所、湖北金洋股份有限公司等。

本标准起草人

废旧蓄电池回收管理规范
1　 范围

本标准规定了废旧蓄电池的分类、收集、贮存及运输等回收管理要求和规范。

本标准适用于废旧蓄电池的回收服务与管理。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190  危险货物包装标志
GB 12268  危险货物品名表

GB 12463  危险货物运输包装通用技术条件

GB 13392  道路运输危险货物车辆标志

GB 15562.2  环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 21668  危险货物运输车辆结构要求

GB/T 2900.41-2008  电工术语 原电池和蓄电池

GB/T 26493  电池废料贮运规范

HJ 519-2009  废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范

危险废物转移联单管理办法（国家环境保护总局令第5号）

危险废物经营许可证管理办法（国务院令第408号）

危险废物经营单位编制应急预案指南（国家环保保护总局公告2007年第48号）

3　 术语与定义
GB/T 2900.41-2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
蓄电池　secondary battery

按可以再充电设计的电池。

[GB/T 2900.41-2008，定义482-01-03]
废旧蓄电池　waste secondary battery

已失去使用价值而被废弃的蓄电池，以及在生产、运输、销售过程中产生的不合格产品、报废产品、过期产品等。

废旧蓄电池回收　recycling of waste secondary battery  

对废旧蓄电池进行集中收集，经过合理分类、包装、贮存、运输等活动，将废旧蓄电池送至再生利用处理处置场所以便进入再生利用处置的过程。

废旧蓄电池收集　collection for waste secondary battery

对废旧蓄电池进行聚集、分类和整理的过程。

废旧蓄电池贮存　storage for waste secondary battery

利用仓库及相关设施设备，对收集、运输、资源再生过程中和处理处置前的废旧蓄电池进行的临时或长期存放行为。

废旧蓄电池运输　transportation for waste secondary battery

使用专用运输设备，将废旧蓄电池送至废旧蓄电池资源再生利用场所的过程，包括集货、分配、搬运、中转、装入、卸下、分散等一系列操作。

4　 总则
4.1　 废旧蓄电池在收集、运输及贮存的过程中，不应对废旧蓄电池进行拆解、碾压及其他破碎操作。

4.2　 从事废旧蓄电池回收处理工作的人员应具有电池管理方面的专业知识。

4.3　 从事废旧蓄电池收集和运输的人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸/耐碱工作服、手套、专用眼镜等。

4.4　 在废旧蓄电池回收处置过程中，接收废旧蓄电池时应对所接收的废旧蓄电池的种类、数量、特性、形态、包装方式与联单填写的内容进行核对，若发现内容不符的，不应接收。

5　 分类

根据废旧蓄电池所含电解质性质、正负极金属对环境的危害程度，将废旧蓄电池分为两类：

1) 危险型废旧蓄电池，主要有：

2) 废铅酸蓄电池；

3) 废镉镍蓄电池。

b) 一般型废旧蓄电池，主要有：

1) 废锂离子电池；

2) 废氢镍蓄电池；

3) 废锌镍蓄电池；

4) 废锌氧蓄电池。

注： 按照GB 12268规定，有碱性电解液渗漏的氢镍蓄电池、锌镍蓄电池、锌氧蓄电池应视为危险废弃物。

6　 收集

6.1　 基本要求

6.1.1　 在收集区域内设置回收点、回收超市、回收箱等回收设施，应建设废旧蓄电池暂存库。回收设施应设置明显标识，废旧蓄电池的暂存库应按GB 15562.2的相关要求设置固体废弃物的警告标识。

6.1.2　 应对收集的废旧蓄电池进行检查，发现外壳破损并有酸性/碱性电解液流出的废旧蓄电池时，应使用耐酸/耐碱容器盛装。

6.2　 分类要求
6.2.1　 应对收集的废旧蓄电池进行分类，并根据各类废旧蓄电池的特性选择相应的包装材料进行分类包装，并在包装上贴有分类标识，分类标识应包括下述内容：

c) 废旧蓄电池的回收标识；

d) 回收废旧蓄电池的种类标识；

e) 废旧蓄电池中有害成分的含量标识；

f) 废旧蓄电池的形态特性。

6.2.2　 在收集过程中应详细记录各类废旧蓄电池的数量。

6.3　 其它要求
6.3.1　 不可擅自对废旧蓄电池进行拆解，尤其不可擅自倾倒、丢弃废旧蓄电池中的酸性及碱性电解液。

6.3.2　 不应大量贮存废旧蓄电池，暂存库贮存的废旧蓄电池量不应大于30吨。

6.3.3　 收集到的废旧蓄电池应分类送到具有再生利用处理资质的场所，进行资源再生或无害化处理。

7　 运输

7.1　 运输包装要求

7.1.1　 应根据废旧蓄电池的种类、形态特性，按照GB 12463的规定采用不同的容器进行包装运输。

7.1.2　 装有废旧蓄电池的运输包装/容器上应贴有相应的分类标志。分类标识应包含：

g) 废旧蓄电池来源；

h) 废旧蓄电池种类；

i) 废旧蓄电池数量；

j) 废旧蓄电池中所含有害物成分；

k) 废旧蓄电池运往地点。

7.1.3　 属于危险废弃物的废旧蓄电池应按照GB 190相关规定贴有明显标志。

7.1.4　 铁路运输和水路运输时，均应在集装箱外按GB 190的规定悬挂相应标志。

7.2　 运输车辆要求

7.2.1　 运输危险型废旧蓄电池的车辆在结构上应符合GB 21668的相关要求。

7.2.2　 危险型废旧蓄电池公路运输车辆应按GB 13392的规定悬挂相应标志。

7.2.3　 运输危险型废旧蓄电池的车辆应有专职人员负责押运工作。

7.3　 其他要求

7.3.1　 在废旧蓄电池的包装、运输前及运输过程中，应保证废电池的结构完整，不可将废旧蓄电池破碎、粉碎，以防止电池中有害成分的泄漏污染。

7.3.2　 从事废旧蓄电池的运输，应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案。运输具有危险性的废旧蓄电池应具有危险货物运输资质和对危险货物包装发生破裂、泄露或其它事故进行处理的能力。

7.3.3　 属于危险废物的废旧蓄电池越境转移应遵从《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》的要求；批量废旧蓄电池的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定。

8　 贮存

8.1　 基本要求

8.1.1　 不同种类的废旧蓄电池应适用不同的贮存要求，表1列出了几类废旧蓄电池的贮存要求。

表1　 各类废旧蓄电池贮存要求

	电池种类
	特性
	贮存要求

	废锂离子电池
	一般电池
	采用隔离或隔开储存，储存仓库及场所应按GB 15562.2的有关规定贴有一般固体废弃物警告标志。

	废氢镍蓄电池
	
	

	废锌镍蓄电池
	
	

	废锌氧蓄电池
	
	

	废镉镍电池
	属于危险废弃物
	对于不同种类采用分离贮存，同一种类采用隔离贮存。贮存仓库及场所应按GB 15562.2的有关规定贴有危险废弃物警告标志。

	废铅酸蓄电池
	
	

	注： 表中提到的隔开、隔离、分离贮存方式应符合GB/T 26493中4.2.2中各项要求。


8.1.2　 贮存时不可将废旧蓄电池正、负极接触，以免引起火灾。

8.2　 贮存设施要求

8.2.1　 各类废旧蓄电池应根据废电池特性采用相应的储存容器，并符合表2中规定的相关要求。且凡漏液的废旧蓄电池必须放置在耐酸/耐碱的容器内，电池废料可用塑料槽或铁桶储存。
表2　 各类废旧蓄电池储存容器要求

	废旧蓄电池种类
	储存容器要求

	废锂离子电池
	用PET塑料槽或铁桶储存。

	废氢镍蓄电池
	

	废锌镍蓄电池
	

	废锌氧蓄电池
	

	废镉镍电池
	用PET塑料槽或铁桶储存，并按GB 18597的有关规定贴有危险废物标签。

	废铅酸蓄电池
	应先将电解液倒在废液收集容器中，然后置于PET塑料槽存放，并按GB 18597的有关规定贴有危险废物标签。


8.2.2　 批量废旧蓄电池的贮存设施应参照GB 18597的有关要求进行建设和管理；废铅酸蓄电池的储存设施还应符合GB/T 26493中4.2.3.7中的相应要求。

8.2.3　 废旧蓄电池的贮存设施应按GB 15562.2设置固体废物警示标志，盛装废旧蓄电池的容器和包装上应贴有警示标签，标签上须注明废旧蓄电池的类别、危险危害性以及开始贮存的时间。

8.3　 其它要求
8.3.1　 应避免贮存大量的废旧蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不应超过60天，长期贮存时间最长不应超过1年。

8.3.2　 废旧蓄电池应放置在阴凉干爽的地方，不应将废旧蓄电池堆放在露天场地，应避免阳光直射、高温、潮湿。

8.3.3　 危险型废旧蓄电池的贮存场所应具有污水、废酸等污染物监测设备。

9　 其它
9.1　 从事收集、运输、贮存、处理危险型废旧蓄电池应设立危险废物管理台账及危险废物转移联单机制，记录废旧蓄电池的进出及流向。记录上需注明废旧蓄电池的种类、名称、来源、数量、特性、危险性、入库日期、存放位置、废旧蓄电池出库日期及接收单位名称等内容。

9.2　 应急预案

从事废旧蓄电池尤其是危险型废旧蓄电池回收处理的应按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》（环保总局公告07年第48号）相关规定编写，并定期进行演练。
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