《托盘共用系统电子标签(RFID)应用规范》编制说明 

一、任务来源 

根据国家标准化管理委员会下达的《2010年国家标准制修订计划》（国标委综合[2010]87号），计划编号为20120513-T-469,于2012年起开始制定本标准。

二、目的和意义 

托盘是现代物流中关键的集装单元载体，托盘标准化和托盘共用系统的建立和运营是物流标准化的重要条件。通过引入射频识别(RFID)技术，有利于改善托盘共用系统资产的追踪管理，有利于资产的共享共用，提高资产的利用率。同时，还可有助于用户物流包装的单元化、信息化，创造精准生产、透明流通的环境，促进两化融合和两业联动，提升物流效率，降低物流成本。

当前，我国正在推行物流标准化，托盘共用系统也在建设和运营之中，信息技术应用必不可少，并且信息共享共用还涉及到多主体、多领域，需要进行组织和协调。结合我国实际，借鉴发达国家的经验，规范数据、统一数据载体，进而实现托盘等共用资产信息的自动采集和数据共享，实现托盘等共用资产在供应链流通过程中的智能化应用和共享共用，适时地制定托盘共用系统电子标签应用规范具有重要意义。

三、制订过程和内容的说明
本标准在制定过程中，首先根据标准制定程序，以托盘制造、托盘共用系统运营（租赁）和托盘应用等相关企业为主，广泛吸纳托盘制造企业、托盘共用系统（租赁）运营服务企业、托盘应用企业等的技术人员以及物品编码、条码技术、RFID技术研究方面的专家，联合组成了标准起草小组，针对我国托盘共用系统的运作模式、流程、作业规范等的特点，结合国外先进经验，确定了电子标签的技术要素，拟定了标准制定方案。此后，通过电话、电子邮件、面商等形式，多次商讨和论证，起草了标准草案。

2011年9月，在广州市召开了标准起草小组第一次工作会议，会议对标准的框架、范围、主要技术内容等进行了充分的讨论，达成了一致意见，确定了本标准的主要应用范围为联运塑料、木质平托盘的循环共用中的信息共享交换等，并确定了下一步的工作任务和各小组成员的任务分工。 

随后，标准制定小组的成员按照任务分工收集了托盘共用系统有关运营规范、电子标签载体需求、编码规则、应用现状、技术现状、位置要求等资料和参数，并对标准草案进行了多次修改。 

2011年11月底，在北京召开了第二次工作组会议，经过讨论，对《托盘共用系统电子标签(RFID)应用规范》讨论稿的总体结构进行了修订并达成了一致。对部分术语进行了修订，对部分技术参数进行了修改
2012年4月中旬，由中国物流与采购联合会托盘专业委员会组织有关专家对标准草案再次进行了审议，提出了修改意见。在此基础上，对适用范围、部分术语、编码规则、部分技术参数进行了修改。
2013年6月中旬，由中国物流与采购联合会托盘专业委员会组织有关专家对标准草案进行了审议，特别是针对本标准所针对的托盘是作为循环共用资产而非一般产品和商品这个重要特点提出了修改意见。在此基础上，对适用范围、部分术语、编码规则、部分技术参数进行了修改，使其更符合我国托盘共用系统的特点，具有实用性和可操作性。
2014年8月，由中国物流与采购联合会托盘专业委员会组织有关专家对标准草案进行了审议，提出了修改意见。对适用范围、部分术语等中的部分文字内容进行了修改，总体上内容没有大的调整。
四、本标准主要内容说明
本标准共11章。 

1．范围 
本标准规定了托盘共用系统的循环共用资产运营管理以电子标签作为信息载体的基本要求、技术参数要求、资产编码体系、安装要求、测试方法以及应用作业流程等内容。
本标准适用于托盘共用系统中循环共用资产的运营管理所涉及的电子标签设计和应用，可应用于作为循环共用资产的塑料、木质、钢质和其它材质的联运平托盘、箱式托盘以及相匹配的包装容器和物流器具，不适用于仅作为一般商品的托盘或托盘箱等。
考虑到物流单元化的趋势以及与托盘共用系统的必然联系，结合我国托盘共用系统实际运作过程中所普遍涉及的共用资产的类型，故将与托盘相匹配的包装容器和物流器具的电子标签应用纳入，有利于托盘作业一贯化和物流效率的提升。
特别需要说明的是，本标准是针对联运托盘和以此为实物资产基础的共用系统，而联运托盘是作为资产来管理，而不是一般产品或商品，目的是为了协调不同的共用系统运营服务方之间以及运营方与使用方之间的关系，通过资产管理信息的标准化和共享共用，以使托盘等循环共用资产能够在市场中开放式地进行交换，循环和共享共用。因而，此标准中的电子标签应用是明确在资产管理范畴，而不是一般产品标签应用。

此标准与既行的有关托盘编码标准不相关、不冲突。因为目的不同、范围不同、对象不同、主体不同。

此标准不适于托盘上承载商品货物的标识。
2．规范性引用文件 

本部分内容给出本标准制定过程中参考的标准。 

3．术语和定义 

本部分给出了本标准涉及的一些基本概念、术语和定义。 

4．基本要求

本部分给出了托盘电子标签系统的基本技术要求，包括电子标签的基本要求以及安全和管理的基本措施等内容。其中电子标签基本要求部分又包括外观结构要求、物理特性以及基本功能要求等三部分内容。
5．技术参数要求
本部分主要规定了射频识别部分的技术要求。包括空中接口通信要求，工作频率、存储容量的要求。
6．资产编码体系
本部分规定了托盘共用系统用资产的代码结构、编制规则、数据存储格式和内容表示。
根据电子标签实际使用情况，考虑到读取速度、标签容量与经济性等多方面因素，特别是针对托盘共用系统的普遍使用的资产类型，确定了使用电子标签EPC区作为基础，并详细描述了代码各构成部分的编制规则。
比如，明确了资产编码是用于记录资产的基本身份的静态信息，在其生命周期内具有固定不变且唯一性的特点。有关资产的状态、流转过程记录等动态信息则应由相应的资产管理系统来进行记录和处理。电子标签的容量与编码方式会影响实际数据采集的速度，也会影响标签成本。96位电子标签相对于128位的电子标签的读取速度而言，会高出25%以上，这样对于批量托盘资产数据读取来说更快更可靠。另外，标签实际应用时其表现出的字符数不能太长，既要方便有关数据采集设备自动读取，还有便于人工录入操作，需要兼顾读取效率与成本的综合平衡。考虑到EPC区的容量有限，而资产数量可能会比较多，故采用32进制进行编码，以尽量减少编码的长度。此外，有关托盘资产的状态、流转的各种信息或者其承载物的信息则建议使用电子标签的用户区(UID)存储。
此外，针对不同的资产所有者，既要考虑资产信息都可以识别，同时，不同托盘运营商的资产管理系统可以处理专有资产，则主要通过校验码来判别，以能够适应既通用、共享又能专用的管理要求。
7．安装要求

本部分主要规定了托盘电子标签的安装要求，包括面向的托盘种类以及相应标签的体积要求以及具体的安装固定等要求。

8．测试方法

本部分主要规定了电子标签性能测试、带电子标签的托盘测试应满足的要求。

9．作业流程

本部分主要规定了电子标签的数据更新、数据关联、数据操作以及标签核验等作业内容要求。
10．信息提示

本部分主要规定了电子标签的读写操作的状态以及相关数据的反馈载体和形式。
11．异常情况的处理
本部分主要规定了无法获得电子标签数据的异常情况下相应的处理方法。
附注：提供了托盘共用系统相关的非联运托盘等可循环资产的资产类型参考代码。

五、资金来源及主要用途说明

本标准研制所需经费为自筹和国家标准管理委员会拨款，总计为20.22万元，其中国家拨款为2.64万元，企业自筹17.58万元。主要使用情况如下：

	序 号
	内  容
	金  额

	1
	设备费（采购测试样品）
	98,800

	2
	设备费（采购RFID测试设备）
	21,800

	3
	实验、测试费
	30,000

	4
	研讨会议费
	20,000

	5
	调研差旅费
	20,000

	6
	文件资料通讯费
	6,600

	7
	调研人员劳务费
	5,000

	总计
	
	202,200


《托盘共用系统电子标签应用规范》国家标准起草小组 

2014年10月 
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